
概述

AX46R01C系列是一款 A/D型 8位高性能精简指令集单片机。AX46R01C系列单片机具有低功耗、I/O
灵活、定时器、振荡类型可选、休眠/唤醒功能、看门狗（WDT）和低电压复位（LVR）等丰富的功能选

项。该系列单片机具有极高的性价比，其内部集成了系统振荡器 HIRC，提供三种频率选择，不需要增加

外部元器件。

功能特点

 工作电压：

fSYS=4MHz： 2.2V～5.5V
fSYS=8MHz： 3.0V～5.5V
fSYS=12MHz：4.5V～5.5V

 振荡模式：

外部高频晶振—HXT
外部 RC—ERC
内部高频—HIRC
外部低频晶振—LXT

 3种工作模式：

正常模式

低速模式

休眠模式

 内部集成 4MHz、8MHz、12MHz RC振荡器，

不需要增加外部元器件

 查表指令

 多达 6层硬件堆栈

 位操作指令

 低电压复位功能

周边特性

 程序存储器：1K×15
 数据存储器：96×8
 3个通道 12位 ADC
 1个通道 8位 PWM
 一个与 I/O口复用的外部中断输入

 1个 8位可编程定时/计数器，具有溢出中断和

预分频功能

 时基功能

 PFD功能

 封装：8DIP/SOP

引脚图
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引脚说明

引脚名称 功能 OPT I/T O/T 说明

PA0/INT/AN0
PA0 PAPU

PAWK ST CMOS 通用 I/O口，可通过寄存器设置上拉

电阻和唤醒功能

INT — ST 外部中断输入

AN0 ADCR AN — A/D通道 0

PA1/TC1、PFD/AN1

PA1 PAPU
PAWK ST CMOS 通用 I/O口，可通过寄存器设置上拉

电阻和唤醒功能

TC1 — ST — 外部定时器 1时钟输入脚

PFD CTRL0 — CMOS PFD输出

AN1 ADCR AN — A/D通道 1

PA2/TC0/PWM、AN2

PA2 PAPU
PAWK ST CMOS 通用 I/O口，可通过寄存器设置上拉

电阻和唤醒功能

TC0 — ST — 外部定时器 0时钟输入脚

PWM CTRL0 — CMOS PWM 输出

AN2 ADCR AN — A/D通道 2

PA5/OSC2
PA5 PAPU

PAWK ST CMOS
通用 I/O口，可通过寄存器设置上拉

电阻和唤醒功能

OSC2 CO — OSC 振荡器引脚

PA6/OSC1
PA6 PAPU

PAWK ST CMOS 通用 I/O口，可通过寄存器设置上拉

电阻和唤醒功能

OSC1 CO — OSC 振荡器输入脚

PA7 PAWK ST NMOS 通用 I/O口，可通过寄存器设置唤醒

功能

CO ST — 复位输入脚

VDD VDD — PWR — 正电源

VSS VSS — PWR — 负电源，接地

注： I/T：输入类型 O/T：输出类型 CO：配置选项

OPT：通过配置选项（CO）或者寄存器选项来配置

ST： 施密特触发输入 CMOS： CMOS输出PWR：电源

AN：模拟输入
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极限参数

电源供应电压 ----------------- VSS-0.3V至 VSS+6.0V 储存温度 ------------------- -50℃至 125℃
端口输入电压 ----------------- VSS -0.3V至 VDD+0.3V 工作测试 ------------------- -40℃至 85℃
IOL/IOH总电流 ---------------- 100mA/-100mA 功耗 ------------------------------- 500mW
注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示

范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

直流电气特性

Ta=25℃

符号 参数
测试条件

最小值
典型

值
最大值 单位

VDD 条件

VDD 工作电压 —

fSYS=4MHz 2.2 — 5.5 V
fSYS=8MHz 3.0 — 5.5 V
fSYS=12MHz 4.5 — 5.5 V

IDD1
工作电流

（HXT，HIRC，ERC）
3V

无负载，fSYS =4MHz
— 0.8 1.2 mA

5V — 1.5 2.25 mA

IDD2
工作电流

（HXT，HIRC，ERC）
3V

无负载，fSYS =8MHz
— 1.4 2.1 mA

5V — 2.8 4.2 mA

IDD3
工作电流

（HXT，HIRC，ERC） 5V 无负载，fSYS =12MHz
—

4 6 mA
—

IDD4
工作电流

（HXT+LXT，slow mode）
3V 无负载，fSYS =32768Hz

(LVR disable,LXTLP=1)
— 5 10 μA

5V — 12 24 μA

ISTB1
静态电流

（LIRC on，LXT off）
3V

无负载，休眠模式
— — 5 μA

5V — — 10 μA

ISTB2
静态电流

（LIRC off，LXT off）
3V

无负载，休眠模式
— — 1 μA

5V — — 2 μA

ISTB3
静态电流

(LIRC off,LXT on LXTLP=1)
3V

无负载，休眠模式
— — 5 μA

5V — — 10 μA

VIL1
I/O 、TCn 和 INT的低电平

输入电压
— — 0 — 0.3VDD V

VIH1
I/O 、TCn 和 INT的高电平

输入电压
— — 0.7VDD — VDD V

VIL2 低电平输入电压（RES） — — 0 — 0.4VDD V
VIH2 高电平输入电压（RES） — — 0.9VDD — VDD V
VLVR1 低电压复位 1 — VLVR=4.2V 3.98 4.2 4.42 V
VLVR2 低电压复位 2 — VLVR=3.15V 2.98 3.15 3.32 V
VLVR3 低电压复位 3 — VLVR=2.1V 1.98 2.1 2.22 V

IOL1 I/O口灌电流
3V

VOL=0.1V
4 8 — mA

5V 10 20 — mA

IOH I/O口源电流
3V

VOH=0.9VDD
-2 -4 — mA

5V -5 -10 — mA

IOL2 PA7灌电流
3V

VOL=0.1VDD
0.8 1.2 — mA

5V 2 3 — mA

RPH 上拉电阻
3V — 20 60 100 kΩ
5V — 10 30 50 kΩ
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注：静态电流（ISTB1～ISTB3）和 IDD4的测试条件为：设置所有输入/输出口为输入模式，并且连接到 VDD。

交流电气特性

Ta=25℃

符号 参数
测试条件

最小值 典型值 最大值 单位
VDD 条件

fSYS 系统时钟 —

2.2V～5.5V 32 — 4000 kHz
3.0V～5.5V 32 — 8000 kHz
4.5V～5.5V 32 — 12000 kHz

fHIRC 系统时钟（HIRC）

3V/5V Ta=25℃ -2% 4 +2% MHz
3V/5V Ta=25℃ -2% 8 +2% MHz
5V Ta=25℃ -2% 12 +2% MHz

3V/5V Ta=0~70℃ -5% 4 +5% MHz
3V/5V Ta=0~70℃ -5% 8 +5% MHz
5V Ta=0~70℃ -5% 12 +5% MHz

2.2V～3.6V Ta=0~70℃ -8% 4 +8% MHz
3.0V～5.5V Ta=0~70℃ -8% 4 +8% MHz
3.0V～5.5V Ta=0~70℃ -8% 8 +8% MHz
4.5V～5.5V Ta=0~70℃ -8% 12 +8% MHz
2.2V～3.6V Ta=-40℃~70℃ -12% 4 +12% MHz
3.0V～5.5V Ta=-40℃~70℃ -12% 4 +12% MHz
3.0V～5.5V Ta=-40℃~70℃ -12% 8 +12% MHz
4.5V～5.5V Ta=-40℃~70℃ -12% 12 +12% MHz

fERC 系统时钟（ERC）

5V Ta=25℃，R=120kΩ* -2% 4 +2% MHz

5V Ta=0～70℃，
R=120kΩ*

-5% 4 +5% MHz

5V Ta=-40℃～85℃，
R=120kΩ* -7% 4 +7% MHz

2.2V～5.5V Ta=-40℃～85℃，
R=120kΩ* -11% 4 +11% MHz

fLXT 系统时钟（LXT） — — — 32768 — Hz

fTIMER
定时器输入频率

（TCn） —

2.2V～5.5V 0 — 4000 kHz
3.0V～5.5V 0 — 8000 kHz
4.5V～5.5V 0 — 12000 kHz

fLIRC LIRC振荡器
3V — 5 10 15 kHz
5V — 6.5 13 19.5 kHz

tRES
外部复位低电压脉

宽
— — 1 — — μs

tSST 系统启动延时周期 —
HXT/LXT — 1024 — tSYS
ERC/IRC — 2 — tSYS

tINT 中断脉冲宽度 — — 1 — — μs
tLVR 低电压复位宽度 — — 0.25 1 2 ms
tRSTD 复位延时时间 — — — 100 — ms

注： 1、tSYS=1/fSYS
2、*：表示对于 fERC，电阻的公关会影响外部 RC的频率，建议使用精度较高的电阻。

3、为了保持内部 HIRC的准确性，建议在 VDD、VSS间接入一个 104电容，并尽量靠近 IC。
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ADC特性

Ta=25℃

符号 参数
测试条件

最小值 典型值 最大值 单位
VDD 条件

DLN A/D非线性微分误差
3V tAD=0.5μs -2 — 2 LSB5V

INL A/D非线性微分误差
3V tAD=0.5μs -4 4 LSB5V

IADC 打开 A/D增加的功耗
3V

—
— 0.5 0.75 mA

5V — 1.0 1.5 mA

上电复位特性

Ta=25℃

符号 参数
测试条件

最小

值

典型

值

最大

值
单位

VDD 条件

VPOR 上电复位电压 — — — — 100 mV
RRVDD 上电复位电压速率 — — 0.035 — — V/ms
tPOR VDD保持为 VPOR的最小时间 — — 1 — — ms
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封装信息
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